
Referência

RBF030
RBF040
RBF050

Peso unitário
(Kg ∆±5%)

1,250
1,690
2,320

Peso/palete
(Kg ∆±5%)

965
1040
1000

Unidade/
palete

750
600
420

Designação

Règle droite béton fibré 30
Règle droite béton fibré 40
Règle droite béton fibré 50

Dimensões
e (Δ±2) x l x C (Δ±10) (mm)

30 x 26 x 1000
40 x 30 x 1000
50 x 33 x 1000

RÉGUA
DIREITA
EM FIBROBETÃO
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FABRICAÇÃO
Composição: cimento Portland; 
filler calcário; cinza volante; areia; 
adjuvantes; água; fibras sinté�cas.

APLICAÇÃO EM OBRA
- As réguas colocam-se debaixo da 
armadura sem posição específica:
   . Para aplicar em betão de limpeza 
ou pavimentos.
   . Para aplicar em isolantes.
- Consumo de réguas por m²: 
respeitar o caderno de encargos. 
Na ausência de caderno, sugeri-
mos: 1 unidade ≈ 0,80 a 1,50 / m² 
de acordo com a rigidez da arma-
dura a recobrir.

VANTAGENS
- Aplicação rápida e fácil, sem 
posição específica.
- Mesmo coeficiente de dilatação 
que o betão.

NB : A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma u�lização indevida deste produto. Todas as 
reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO
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