
APOIO DE JANELA

FICHA TÉCNICA

JANELAS

ASSENTAMENTO
Assentamento conforme DTU 20.1

prever 
encaixes 

de acordo 
com as 

medidas 
do apoio.

Argamassa nivelada

Cofragem

«lt» Largura
do quadro

Apoio de portadas e janelas com rebordos laterais 
e traseiro.

Apoio de janela conforme à norma NF P 98-052.
A versão em betão branco é hidrófuga.

Para comprimentos superiores a 1,80m, os 
apoios compõem-se por 2 elementos, com um 
sistema de encaixe “Macho-Fêmea” entre os 
elementos.

MISE EN OEUVRE

- Colocar 2 tábuas de cofragem de nível, de cada lado da 
abertura.
- Preencher a cofragem de argamassa, e colocar o apoio, 
tendo o cuidado de deixar os rebordos laterais bem encai-
xados no quadro da janela.
- Após a secagem da argamassa, re�rar as tábuas e fazer 
os acabamentos.

AVANTAGES

- Assentamento fácil e rápido devido às dimensões 
op�mizadas.
- Os rebordos laterais e a pingadeira permitam assegurar 
a impermeabilização.
- Esthé�co: acabamento impecável.
- Cores disponíveis: branco e cinza..

Lado «Macho»

Lado «Fêmea»

APOIOS EM 2 ELEMENTOS
Sistema de encaixe «Macho-Fêmea» para comprimentos superiores a 1,80m
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PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON®



FICHA TÉCNICA

JANELAS

INFORMAÇÕES PRODUTOS
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» 9
0m

m
≈ 30mm

≈ 25mm

largura «l»

21mm 15mm

≈ 45mmCORTE VISTA DE
CIMA

≈ 45mm

≈ 50mm

Comprimento «L»*

* O comprimento «L»  
é garan�do na face de 
baixo do apoio  (face 
talochada).

CINZA
20,50
24,00
27,50
31,00
34,30
37,50
41,00
44,50
48,00
51,50
55,00
58,00
61,50
65,00
68,50
72,00
75,00
78,50
82,00
85,50
89,00
92,50
96,00
99,00

102,50
106,00
109,50
113,00
116,00
120,00
123,00
126,50
130,00
133,00
137,00
140,00
143,50
147,00
150,50
154,00
157,00
161,00
164,00
167,50
171,00

BRANCO
22,00
25,50
29,00
32,50
36,00
40,00
43,30
47,00
50,50
54,00
57,80
61,30
65,00
68,50
72,00
75,50
79,50
83,00
86,50
90,00
94,00
97,00

101,00
104,50
108,00
112,00
115,50
119,00
123,50
126,00
130,00
133,50
137,00
140,50
144,00
148,00
151,00
155,00
158,50
162,00
166,00
169,00
173,00
176,50
180,00

MODELO Largura 270 mm
Referência

APRJ 27/60
APRJ 27/70
APRJ 27/80
APRJ 27/90
APRJ 27/100
APRJ 27/110
APRJ 27/120
APRJ 27/130
APRJ 27/140
APRJ 27/150
APRJ 27/160
APRJ 27/170
APRJ 27/180
APRJ 27/190
APRJ 27/200
APRJ 27/210
APRJ 27/220
APRJ 27/230
APRJ 27/240
APRJ 27/250
APRJ 27/260
APRJ 27/270
APRJ 27/280
APRJ 27/290
APRJ 27/300
APRJ 27/310
APRJ 27/320
APRJ 27/330
APRJ 27/340
APRJ 27/350
APRJ 27/360
APRJ 27/370
APRJ 30/380
APRJ 27/390
APRJ 27/400
APRJ 27/410
APRJ 27/420
APRJ 27/430
APRJ 27/440
APRJ 27/450
APRJ 27/460
APRJ 27/470
APRJ 27/480
APRJ 27/490
APRJ 27/500

Comprimento

600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000

Peso (Kg/ ∆±5%)
CINZA
23,00
26,50
30,50
34,30
38,00
42,00
45,50
49,50
53,00
57,00
61,00
64,50
68,50
72,00
76,00
80,00
83,50
87,00
91,00
95,00
99,00

102,50
106,00
110,00
114,00
118,00
121,50
125,00
129,00
132,50
136,50
140,00
144,00
148,00
151,50
156,00
159,00
163,00
167,00
170,50
174,00
178,00
182,00
186,00
190,00

BRANCO
24,00
28,00
32,00
36,00
40,00
44,00
48,00
52,00
56,00
60,00
64,00
68,00
72,00
76,00
80,00
84,00
88,00
92,00
96,00

100,00
104,00
108,00
112,00
116,00
120,00
124,00
128,00
132,00
136,00
140,00
144,00
148,00
152,00
156,00
160,00
164,00
168,00
172,00
176,00
180,00
184,00
188,00
192,00
196,00
200,00

MODELO Largura 300 mm
Referência

APRJ 30/60
APRJ 30/70
APRJ 30/80
APRJ 30/90
APRJ 30/100
APRJ 30/110
APRJ 30/120
APRJ 30/130
APRJ 30/140
APRJ 30/150
APRJ 30/160
APRJ 30/170
APRJ 30/180
APRJ 30/190
APRJ 30/200
APRJ 30/210
APRJ 30/220
APRJ 30/230
APRJ 30/240
APRJ 30/250
APRJ 30/260
APRJ 30/270
APRJ 30/280
APRJ 30/290
APRJ 30/300
APRJ 30/310
APRJ 30/320
APRJ 30/330
APRJ 30/340
APRJ 30/350
APRJ 30/360
APRJ 30/370
APRJ 30/380
APRJ 30/390
APRJ 30/400
APRJ 30/410
APRJ 30/420
APRJ 30/430
APRJ 30/440
APRJ 30/450
APRJ 30/460
APRJ 30/470
APRJ 30/480
APRJ 30/490
APRJ 30/500

Comprimento

600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000

Poids (Kg/ ∆±5%)
CINZA
26,50
31,00
35,50
40,00
44,30
48,50
53,00
57,50
62,00
66,50
71,00
75,50
80,00
84,00
88,50
93,00
97,00

101,50
106,00
110,50
115,00
119,00
123,50
128,00
132,50
137,00
141,00
146,00
150,00
155,00
160,00
163,50
168,00
172,00
175,50
181,00
185,50
190,00
194,00
199,00
203,00
207,50
212,00
216,00
220,50

BRANCO
28,00
33,00
37,00
42,00
46,50
51,00
56,00
60,50
65,00
70,00
74,50
79,00
84,00
88,50
93,00
97,50

102,50
107,00
112,00
116,50
121,00
126,00
130,00
135,00
139,50
144,00
149,00
153,50
158,00
163,00
167,50
172,00
177,00
181,50
186,00
190,50
195,00
200,00
205,00
209,00
214,00
218,50
223,00
228,00
232,50

MODELO Largura 350 mm
Referência

APRJ 35/60
APRJ 35/70
APRJ 35/80
APRJ 35/90
APRJ 35/100
APRJ 35/110
APRJ 35/120
APRJ 35/130
APRJ 35/140
APRJ 35/150
APRJ 35/160
APRJ 35/170
APRJ 35/180
APRJ 35/190
APRJ 35/200
APRJ 35/210
APRJ 35/220
APRJ 35/230
APRJ 35/240
APRJ 35/250
APRJ 35/260
APRJ 35/270
APRJ 35/280
APRJ 35/290
APRJ 35/300
APRJ 35/310
APRJ 35/320
APRJ 35/330
APRJ 35/340
APRJ 35/350
APRJ 35/360
APRJ 35/370
APRJ 35/380
APRJ 35/390
APRJ 35/400
APRJ 35/410
APRJ 35/420
APRJ 35/430
APRJ 35/440
APRJ 35/450
APRJ 35/460
APRJ 35/470
APRJ 35/480
APRJ 35/490
APRJ 35/500

Comprimento

600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000

Poids (Kg/ ∆±5%)

Edição janeiro 2024. A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma u�lização indevida 
deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.


