
PERFIS EM BETÃO

FICHA TÉCNICA

ELEMENTOS DE FACHADAS

APLICAÇÃO

Fixação transversal mecânica por bucha segmenta-
da expansiva (�po bucha segmentada MTH zincada 
homologada) ou por buchas para fixação química.

VANTAGENS

- Comprimentos variáveis.
- Acabamento esté�co.
- Betão cinza ou branco.
- Elemento a pintar.

Para ornamentação de fachadas
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PERFIS EM BETÃO

FICHA TÉCNICA

ELEMENTOS DE FACHADAS

INFORMAÇÕES BETÃO
CRITÉRIOS
Massa volúmica
Resistência à compressão
Classe de exposição
% absorção de água
Tolerância dimensional
Constituintes

BETÃO STANDARD
2150 Kg/m3

C25/30
XC1
< 7%
+/- 2mm
Cimento Portland; brita; filler; argila expandida; 
adjuvantes; água.
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BD004
14
30

2 buchas segmentadas �po 
M6x80;
Furo betão com broca Ø6.100;
3,7cm espessura de fixação;
3,3cm profundidade de instalação.

BD006
7
4 de 1000mm
24 de 1500mm
2 ou 3 buchas segmentadas 
�poM6x80;
Furo betão com broca Ø6.100;
3cm espessura de fixação;
4,2cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD007
32
15

2 buchas segmentadas �po 
M8x115;
Furo betão com broca Ø8.200;
2,5cm espessura de fixação;
9cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD001
34
16,5

2 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
7,5cm espessura de fixação;
7cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD002
22
15

2 buchas segmentadas �po 
M8x115;
Furo betão com broca Ø8.200;
5,5cm espessura de fixação;
6cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD003
38
10

2 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
7,5cm espessura de fixação;
7cm profundidade de instalação.

Edição janeiro 2024. A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma u�lização indevida 
deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.
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ELEMENTOS DE FACHADAS
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BD012
33
6

4 goujons à expansion forcée par 
vissage type M8x155 ;
Percement béton avec forêt 
Ø8.200 ;
7,5cm épaisseur de fixa�on ;
7cm profondeur d’installa�on.

mmX 100
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145

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on*

BD015 HORIZONTAL
92
2,4

2 goujons à expansion forcée par 
vissage type M10x230 ;
Percement béton avec forêt 
Ø10.310 ;
10cm épaisseur de fixa�on ;
13cm profondeur d’installa�on.

Ref.
Poids (Kg) Δ±5%

Fabrica�on
p/ jour (ml)

Fixa�on

BD016
44
9

Avec 2 douilles.
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Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD017
26
10

2 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
8cm espessura de fixação;
7,5cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia(ml)

Fixação*

BD019
15
10

2 buchas segmentadas �po 
M8x115;
Furo betão com broca Ø8.200;
2,5cm espessura de fixação;
9cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD021
17
4 de 1500mm
9,5 de 1900mm
2 buchas segmentadas �po 
M8x115;
Furo betão com broca Ø8.200;
4cm espessura de fixação;
7,5cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD011
100
6

4 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
7,5cm espessura de fixação;
7cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD010
145
9

4 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
7,5cm espessura de fixação;
7cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD009
66
28,5

5 buchas segmentadas �po 
M10x150;
Furo betão com broca Ø8.200;
5cm espessura de fixação;
10cm profundidade de instalação.

*Fixação : �po bucha segmentada “MTH” zincada homologada.
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Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD032
20
15

2 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
4cm espessura de fixação;
6cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD022
87
15

2 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
9cm espessura de fixação;
6,5cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD036
17
10

2 buchas segmentadas �po 
M6x80;
Furo betão com broca Ø8.100 ;
2,7cm espessura de fixação;
4,2cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD037
22,5
10

2 buchas segmentadas �po 
M6x80;
Furo betão com broca Ø6.100 ;
2,7cm espessura de fixação;
4,2cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD046
62
5

Buchas para fixação química.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD050
26
5

Buchas para fixação química 
M10.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD056
36
25,5

2 buchas segmentadas �po 
M6x80;
Furo betão com broca Ø6.100;
2,7cm espessura de fixação;
4,2cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD059
13,5
30

2 buchas segmentadas �po 
M6x130 ;
Furo betão com broca Ø8.200 ;
7cm espessura de fixação;
6cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD060
104
3

2 buchas segmentadas �po 
M8x155

*Fixação : �po bucha segmentada “MTH” zincada homologada.
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PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO®

anos

2002-22

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD061
56,5
5

2 buchas segmentadas �po 
M8x155

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia(ml)

Fixação*

BD065
36
7

2 buchas segmentadas �po 
M8x155

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD066
58
2

Buchas para fixação química.

*Fixação : �po bucha segmentada “MTH” zincada homologada.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD075
44
3

Buchas para fixação química.
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150
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X 120



Encadrement de fenêtre
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FICHA TÉCNICA

ELEMENTOS DE FACHADAS

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD030 + separador / ver�cal
26
47

Buchas para fixação química.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD033 + separador / Horizontal
22
16

Buchas para fixação química.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD034 + separador / horizontal
29
10,40

Buchas para fixação química.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD039 + separador / ver�cal
20
7,68

Buchas para fixação química.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD040 + separador / Horizontal
17,5
7,82

Buchas para fixação química.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD047
32
5,2

Buchas para fixação química.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação

BD048
27
4,4

Buchas para fixação química.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD051
45
8,5

2 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
7,5cm espessura de fixação;
7cm profundidade de instalação.

Ref.
Peso (Kg) Δ±5%

Fabricação
p/ dia (ml)

Fixação*

BD052
48
12,6

2 buchas segmentadas �po 
M8x155;
Furo betão com broca Ø8.200;
7,5cm espessura de fixação;
7cm profundidade de instalação.

*Fixação : �po bucha segmentada “MTH” zincada homologada.


